LEISTUNGSERKLARUNG

NR.14315-1/EXY 09/2023/VO0

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: EXY 09

Warmedammstoffe fiir das Bauwesen - An der Verwendungstelle hergestell-
ter Warmedammstoff aus Polyurethan (PUR) - Spritzschaum

HONTER Company s.r.o., Na strzi 2102/61a, Praha 4 - 140 00, Tschechische
Republik

2. Verwendungszweck(e):

3. Hersteller:

4. Bevollmachtigter: nicht relevant

5. System(e) zur Bewertung und Uberpriifung Zur Verwendung bedingte Vorschriften fiir das Brandverhalten - System 3
der Leistungsbestindigkeit: Jede Verwendung - System 3

Notifizierte Stelle: 1020

Protokoll zur Bewertung der Leistungen Nr. 1020-CPR-020048224
Technicky a zkusebni Ustav stavebni Praha, s.p., Proseckd 811/76a, 190 00
Prag 9 - Prosek, Tschechische Republik

6. Harmonisierte Norm: EN 14315-1:2013

7. Erklarte Leistungen:

Tabelle 1:

Leistung :2:zon|5|erte Angegebene Stufe/Klasse
Warmeleitfahigkeitskoeffizient (anfanglich) Ayi = 0,036 W/m.K
(Dicke) (£ 5 %)
Brandverhalten Klasse E
Reaktionsprofil bei 21°C NPD
Freigeschdumte Kerndichte
Das Brandverhalten nimmt gemafs EN 14315-
Stabilitdt des Brandverhaltens nach Alterung/Verschlechterung 1 Abschnitt 4.2.5.2 nicht mitgder Zeit ab,
Stabilitdt der Warmebestdndigkeit nach Alterung/Abbau Siehe Tabelle 2
Druckspannungsstabilitdt nach Alterung/Abbau NPD
Geschlossener Porengehalt CCC1 (<20 %)
Wasserdampf-Durchlassigkeit Diffusionswiderstandszahl u<4
Wasseraufnahme bei kurzzeitigem teilweisem Eintauchen NPD
Druckspannung bei 10% Stauchung NPD
Aushartung unter Druck EN 1431512013 | NpD
Schallabsorption aW = 0,60-0,75 "
-bewerteter Schallabsorptionsfaktor (Klas§e C - stark saugfahig)
fiir Dicken = 250 mm
Gefahrliche Stoffe - VOC-Emissionen Erfillt die Anforderungen fiir VOC-
(EN 1SO 16000-10) Emissionen
Haftung auf dem Untergrund senkrecht zu den Oberflachen NPD
Brandverhalten in Standardbaugruppen, die die Endanwendung NPD
simulieren
Verformung unter bestimmten Druckbelastungen und bestimmten
Temperaturbedingungen Belastung: 20 kPa; Temperatur: (80+1) °C NPD
Zeit: (48+1) h
Dimensionsstabilitat (70+2) °Ca RH (90+5) °C NPD
Dimensionsstabilitat (-20+3) °C NPD

Kennzeichnungscode: PU EN 14315-1- CCC1 -MU12-AWO0.6-0.75(= 250 mm)
Anmerkungen: Die angegebenen Werte wurden auf der Grundlage von Messungen, die von der Notifizierten Stelle durchgefiihrt wurden, und von internen Messungen - an Proben, die unter Stan-
dard-Laborbedingungen hergestellt wurden - ermittelt. Die Parameter kdnnen je nach Substrat und Anwendungstechnik variieren.

NPD - Keine Leistung ermittelt
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LEISTUNGSERKLARUNG

NR.14315-1/EXY 09/2023/VO0

Tabelle 2:

. Warmeleitfahigkeitskoeffizient nach Stufe des Warmedurchlasswiderstands

l[):nl:‘]e Alterung (A,) gemiR Anhang ) von EN (R,)

14315-1:2013 [m2.K/W]

150 0,037 4,05
160 0,037 4,32
170 0,037 4,59
180 0,037 4,86
190 0,037 514
200 0,037 5,41
210 0,037 5,68
220 0,037 5,95
230 0,037 6,22
240 0,037 6,49
250 0,037 6,76
260 0,037 7,03
270 0,037 7,30
280 0,037 7,57
290 0,037 7,84
300 0,037 8N
310 0,037 8,38
320 0,037 8,65
330 0,037 8,92
340 0,037 9,19
350 0,037 9,46

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklarten Leistungen. Fiir die Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der

Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir und im Namen des Herstellers

HCNTER® Company s.r.0

Na sirki 2102/618
140 00 Praha ¢
1€ 24719609

DIC CZ24719609

Prag, den 30.07.2023
Jan Cerny, CEO von Honter Company s.r.o.
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